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Teile und Bedienelemente

1.

Teile und Bedienelemente

Diese Bedienungsanleitung beinhaltet das Gerét Infrarotstrahler Typ $32 und
Typ S33. Unterschiede der Funktionen und Bedienung sind gekennzeichnet.

Hier finden Sie die Bezeichnungen der Teile und Bedienelemente, die auf
der Ausklappseite gezeigt werden:

Typ S32 und S33

1 Kundentaste zum Absenken der Temperatur

2 Temperaturanzeige: ,blau” fiir abgesenkte Temperatur,
Jrot” flr Standardtemperatur

3  Seitenstrahler

4  Kabelaufhdngung

5  Nackenstrahler und 2 Strahler oben

6  Temperatursensor mit Schutzfilter

7  Bedieneinheit

8 Typenschild mit Gerate-Nummer (Unterseite der Bedieneinheit)

9  Hauptschalter

10 Zeitwahltasten

11 Zeitanzeige

12 Einstellung der Haarldnge

13 Auswahl der Heizstrahlergruppen

14 Memory-Taste

15 Clear-Taste

16 Starttaste fur Dauerwellprogramm (Typ S33 auch Pflegeprogramm)

17 Temperatureinstellung

18 Kundentastenanzeige

19 Temperaturanzeige

20 Starttaste fur Farbprogramm

Nur Typ $33

21 Strahnchenprogramm

22 Starttaste fur Trockenprogramm

23 Liftereinstellung

24 Lufteranzeige
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Teile und Bedienelemente
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Frizareimricht w3 & mehe

Ein Stativgerdt besteht aus:

- Infrarotstrahler Typ S32/533

- Stativrohr ST5 fir $32/S33 oder Stativrohr ST3 ftir $32/533
- StativfuBB ST5 oder Stativful3 ST3

Das Stativgerat darf nur mit dem Stativrohr Typ ST5 flir $32/533 und dem
Stativfull Typ ST5 oder dem Stativrohr Typ ST3 fiir S32/533 und dem Stativfull
Typ ST3 montiert werden.

Ein Wandgeriit besteht aus:

- Infrarotstrahler Typ S32W/S33W

- Wandarm Acrobat 2000/75 Typ WA04/75
- oder Acrobat 2000/95 Typ WA04/95

- Wandlager Typ WL04

Das Wandgerat darf nur an den Wandarm Acrobat 2000 Typ WA04/75 oder
WAO04/95 montiert werden. Der Wandarm darf nur an ein, gemaf der aktuell
gliltigen Montageanweisung, montiertes Wandlager Typ WL04 montiert wer-
den.

Optional erhdiltlich sind:

- Wandanschlagbegrenzer 140°/ 180°
- Gegenplatte

- Sonderbefestigungselemente



Willkommen

2. Willkommen

Liebe Kundin, lieber Kunde,
wir freuen uns lber ihre Entscheidung, den Infrarotstrahler Typ $S32/533 fiir die
Behandlung lhrer Kundinnen und Kunden einzusetzen.

Der Infrarotstrahler Typ S32/5S33 unterstitzt Sie

+ bei Dauerwellbehandlungen
+ bei Ansatz- und Ganzhaarfarbungen, Folienstrahnen und Tonungen
+ beim An-/Vortrocknen

Die Bedienung des Infrarotstrahler Typ S32/533 ist unkompliziert und schnell
erlernbar.

Wir wiinschen Ihnen mit Ihrem neuen Gerat viel Freude und Erfolg.

3. Auspacken /Entsorgung der
Verpackung

Das Gerdt wird transportgerecht verpackt angeliefert.

Priifen sie zunachst, ob alle Teile vorhanden und unbeschadigt sind. Sollten Sie
einen Transportschaden feststellen, wenden Sie sich bitte an den Technischen
Kundendienst.

Wir empfehlen, die Verpackung zumindest wahrend der Gewahrleistungszeit
fuir eine mogliche Riicksendung aufzubewahren. Wenn Sie die Verpackung ent-
sorgen mochten, erkundigen Sie sich nach lhrer kommunalen Entsorgungsstel-
le. Sollten Sie keine geeignete Annahmestelle finden, wenden Sie sich an den
Technischen Kundendienst.

visioo



lhre Sicherheit ist uns wichtig
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4.

Ihre Sicherheit ist uns wichtig

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung
griindlich durch.

Befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

Das Gerét darf nur so bedient werden, wie in dieser
Bedienungsanleitung beschrieben.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf.

Falls Sie das Gerit einmal weitergeben, legen Sie bitte diese Bedie-
nungsanleitung dazu.

4.1 Warnhinweise

Fall

s erforderlich, werden folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanlei-

tung verwendet:

GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden fiir Leib und
Leben verursachen.

WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen
oder schwere Sachschaden verursachen.

VO

RSICHT: geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzun-

gen oder Sachschaden verursachen.
HINWEIS: Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerat be-
achtet werden sollten.

4.2 Bestimmungsgemdf3er Gebrauch

Das Gerét dient ausschlieBlich zur Warmebehandlung und Trocknung des
menschlichen Kopfhaares, um die Einwirkzeit sowie das Ergebnis bei der
Behandlung des Haares mit haarkosmetischen Produkten positiv zu unter-
stitzen.

Das Gerat muss so positioniert werden, dass sich der Kopf der Kunden ge-
nau in der Mitte des Gerates befindet (siehe “Temperatursensor / Kunden-
position” auf Seite 13).

Das Gerat unmittelbar nach dem Gebrauch am Hauptschalter ausschalten.
Netzstecker ziehen (nur Stativausfiihrung).

4.3 Vorhersehbarer Missbrauch

Vor der Behandlung mit dem Gerat sollten keine durchblutungsférdernden
Salben oder Ahnliches aufgetragen werden, da die Warmeabgabe des Ge-
rates zu einer verstarkten Wirkung dieser Produkte fiihrt.

Wahrend einer Wellbehandlung darf das Haar nicht mit einem Tuch, einer
Haube, Folie oder Aluminiumfolie abgedeckt werden.

Das Gerat darf nicht mit Handtiichern oder Ahnlichem bedeckt werden.
Behandeln Sie nicht das Gesicht oder andere Korperteile.

Behandeln Sie keine Tiere.

Das Gerat darf nicht zum Trocknen von Gegenstanden oder dem Erwarmen
von Lebensmitteln verwendet werden.

4.4  Sicherheitskomponenten

Verlasst der Kunde wahrend einer Behandlung (au8er in den Behandlungs-
programmen <COLOR> bei S32 und <HIGHLIGHT> bei $33) den Behand-
lungsbereich des Gerétes, regelt der Temperatursensor die Heizleistung
nach oben und schaltet nach ca. 2-3 Minuten die Heizung ab.



lhre Sicherheit ist uns wichtig
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4.5 Bildzeichen in dieser Gebrauchsanweisung

Die folgenden Symbole und Signalwdrter prazisieren die mogliche Gefahrdung.

Stromschlag: Warnt vor einem elektrischen Stromschlag, der zu schweren Ver-
letzungen oder sogar zum Tod fiihren kann.

Feuergefahr: Warnt vor Feuergefahr durch leicht entziindliche Materialien und
Produkte.

Heile Oberflache: Warnt vor Verbrennungen durch Beriihren der Heizstrahler.

Umweltgerechte Entsorgung: Warnt vor dem ungeregelten Entsorgen von Elek-
trogeraten.

4.6 Bildzeichen am Gerdt

CE-Konformitatskennzeichnung

Gerat der Schutzklasse Il
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5. Sicherheitshinweise

Anweisungen fiir den sicheren Betrieb

©® Das Gerat ist fur den gewerblichen Gebrauch in Innenraumen
ausgelegt.

©® Benutzen Sie dieses Gerat nicht in der Nahe von Badewannen,
Duschen, Waschbecken oder anderen Gefaen, die Wasser
enthalten.

© Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen
mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fa-
higkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt
werden, wenn sie beaufsichtigt oder beziiglich des sicheren
Gebrauches des Gerates unterwiesen wurden und die daraus
resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dirfen
nicht mit dem Gerat spielen. Reinigung und Benutzerwartung
dirfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgefihrt
werden.

©® Kinder jlinger als 8 Jahre sind vom Gerdt und der Anschlusslei-
tung fernzuhalten.

® Wenn der Haartrockner in einem Badezimmer verwendet wird,
ist nach Gebrauch der Stecker zu ziehen. Die Nahe von Wasser
stellt eine Gefahr dar, auch wenn das Gerat ausgeschaltet ist.

® Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerates beschadigt
wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst
oder eine dhnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Ge-
fahrdungen zu vermeiden.

© Das Gerat muss ausgeschaltet und vom Netz getrennt sein,
wenn das Gerat gereinigt oder vom Fachpersonal ein Service
durchgefiihrt werden soll.
Das Ziehen des Steckers muss derart geschehen, dass das Be-
dienpersonal von jedem Platz, zu dem es Zugang hat, kontrol-
lieren kann, dass der Stecker immer noch entfernt ist.

® Als zusatzlicher Schutz wird die Installation einer Fehlerstrom-
schutzeinrichtung (FI/RCD) mit einem Bemessungsausldse-
strom von nicht mehr als 30 mA im Stromkreis empfohlen.
Fragen Sie lhren Elektroinstallateur um Rat. Lassen Sie den Ein-
bau ausschlie3lich von einer Elektro-Fachkraft durchfiihren.

GEFAHR fiir Kinder
®© Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder diirfen nicht mit den
Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.

GEFAHR fiir und durch Haus- und Nutztiere

®© Von Elektrogerdten kdnnen Gefahren fiir Haus- und Nutztiere ausgehen. Des
Weiteren konnen Tiere auch einen Schaden am Gerat verursachen. Halten Sie
deshalb Tiere grundsétzlich von Elektrogeraten fern.



Sicherheitshinweise

10

GEFAHR von Stromschlag durch Feuchtigkeit

Auch nach dem Ausschalten des Gerdates am Hauptschalter fiithren die elek-
trischen Teile, wie bei den meisten Elektrogeriten, weiterhin Strom. Da
Wasser den Strom sehr gut leitet, ist das Einhalten der folgenden Sicher-
heitshinweise besonders wichtig!

®© Schitzen Sie das Gerat vor Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser.

© Das Gerat, das Kabel und der Netzstecker diirfen nicht in Wasser oder andere
Fliissigkeiten getaucht werden.

®© Sollte Flussigkeit in das Gerat gelangen, sofort den Netzstecker ziehen. Vor ei-
ner erneuten Inbetriebnahme das Gerat tiberprifen lassen.

@®© Sollte das Gerat doch einmal ins Wasser gefallen sein, ziehen Sie sofort den
Netzstecker und nehmen Sie erst danach das Gerat heraus. Benutzen Sie das
Gerat in diesem Fall nicht mehr, sondern lassen Sie es von einer Fachwerkstatt
Uberpriifen.

© Bedienen Sie das Gerat nicht mit nassen Handen.

GEFAHR durch Stromschlag

© Die Wandarmausfiihrung nur an einer ordnungsgemaf’ geerdeten Schutz-
kontakt-Steckdose betreiben.

® Nehmen Sie das Gerét nicht in Betrieb, wenn das Gerat oder die Anschlusslei-
tung sichtbare Schaden aufweist oder wenn das Gerat zuvor fallen gelassen
wurde.

®© Verlegen Sie die Anschlussleitung so, dass niemand auf diese treten, daran
hangen bleiben oder dariiber stolpern kann.

®© SchlieBen Sie den Netzstecker nur an eine ordnungsgemag installierte, gut
zugangliche Steckdose an, deren Spannung der Angabe auf dem Typen-
schild entspricht. Die Steckdose muss auch nach dem Anschlie3en weiterhin
gut zuganglich sein.

© Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitung nicht durch scharfe Kanten oder
hei3e Stellen beschadigt werden kann. Wickeln Sie die Anschlussleitung
nicht um das Gerat (Gefahr von Kabelbruch!).

®© Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitung nicht eingeklemmt oder ge-
quetscht wird.

® Um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, immer am Netzstecker, nie
an der Anschlussleitung ziehen.

®© Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
... hach jedem Gebrauch,
...wenn eine Stérung auftritt,
...wenn Sie das Gerat nicht benutzen,
... bevor Sie das Gerét reinigen und
... bei Gewitter.

® Um Gefahrdungen zu vermeiden, nehmen Sie keine Verdnderungen am Ge-
rat vor. Auch die Anschlussleitung darf nicht selbst ausgetauscht werden. Las-
sen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt bzw. im Service-Center
durchfihren.

® Versuchen Sie niemals, mit spitzen Gegenstéanden (z. B. mit einem Stielkamm)
Staub oder Fremdkérper aus dem Gerateinneren zu entfernen.

GEFAHR - Brandgefahr

© Lassen Sie das angeschlossene Gerat niemals unbeaufsichtigt.

®© Entziindungsgefahr — Entziindbare Schaumpraparate, Sprays, Gase oder
leicht entflammbare Stoffe — z.B. synthetischer Tull - diirfen nicht auf die
Heizstrahler gelangen oder in der Ndhe des Gerates verwendet werden.

®© Beachten Sie die Produkthinweise der jeweiligen Hersteller.
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Sicherheitshinweise

® Zum Reinigen kein Benzin, Lackverdiinner oder andere leicht entziindliche
Substanzen verwenden.

© Das Gerit darf nicht mit Handtiichern oder Ahnlichem bedeckt werden.

© Keinesfalls die Luftungssiebe des Geréts blockieren oder das Gerat auf einer
weichen Oberflache wie einem Bett oder einem Sofa betreiben, da andern-
falls die Liftungsoffnungen blockiert werden kénnen. Darauf achten, dass
keine Fremdkérper wie Haare oder Ahnliches die Liiftungsoffnungen blockie-
ren.

© Das Gerét nicht im Freien oder an Stellen einsetzen, wo Spriihdosen (Sprays)
verwendet werden.

© Die Heizstrahler sind wahrend der Behandlung heil3.

© Wahrend der Behandlung nicht an das Gerat stof3en.

®© Berihren Sie nicht die heilRen Oberflachen des Gerétes.

@© Lassen Sie das Gerat vollstandig abkiihlen, bevor Sie es reinigen oder weg-
raumen.

f GEFAHR von Verletzungen durch Verbrennen

WARNUNG vor Verletzungen
®© Esdirfen nur Zubehorteile, die vom Hersteller zugelassen sind, verwendet
werden.

Hochschnellender Federarm (nur Wandausfiihrung):

© Der Federarm der Wandausfiihrung steht unter einer hohen Federkraft. Wird
das Gerat demontiert, schnellt der Federarm nach oben und kann zu schwe-
ren Verletzungen fiihren.

© Das Gerét darf ausschlief3lich durch eine Fachkraft (Elektriker, Techniker) oder
vergleichsweise qualifiziertes Personal gemaf der gliltigen Montageanwei-
sung montiert / demontiert werden.

Abstiirzender Wandarm (nur Wandausfiihrung):
© Keine zusatzlichen Lasten auf den Wandarm hangen.

VORSICHT - Sachschdden

® Wandausfiihrung: Vermeiden Sie Kollisionen des Gerates mit angrenzenden
Wanden und Gegenstanden. Ein optionaler Anschlagbegrenzer kann vom
Technischen Kundendienst an das Wandlager montiert werden.

© Die Folie des Schutzfilters und der Temperatursensor sind beriihrungs- und
kratzempfindlich. Folie des Schutzfilters und Temperatursensor nicht beriih-
ren oder reinigen.

© Darauf achten, dass der untere Heizstrahler oberhalb der Stuhllehne positio-
niert ist.

® Zum Reinigen kein Benzin, Lackverdiinner, scharfe Reiniger oder Scheuermit-

tel verwenden.

Die Umgebungstemperatur im Salon von 15 °C bis 35 °C einhalten.

Die relative Luftfeuchte darf 95 % nicht liberschreiten.

Das Gerat nicht in direkter Sonnenbestrahlung, nicht in der Nahe hoher Tem-

peraturen, Heizungen oder in feuchten Raumen aufstellen.

(ONONO]
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6. Inbetriebnahme

6.1  Aufstellen /Aufhdingen des Gerdits

Genaue Hinweise zur Aufstellung und Montage finden Sie in den Montagean-
weisungen, die jedem Zubehor beigefugt sind.

VORSICHT:

Verwenden Sie bei der Montage ausschlie3lich Original - Zubehdrteile! Die Ver-
wendung von Teilen anderer Hersteller kann zu Gefdhrdungen fiihren, zudem
erlischt damit die Gewahrleistung.

6.2  Stromversorgung

Wir empfehlen Ihnen, die Stromkreise in Ihrem Salon von einem Elektrofach-
mann mit einer FI-Schutzschaltung absichern zu lassen.

1. Prifen Sie, ob die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild
Ubereinstimmt.

2. Verbinden Sie die Anschlussleitung mit der Steckdose. Die Steckdose muss
auch nach dem AnschlieBen weiterhin gut zuganglich sein.

6.3 Einschalten

- Das Gerat wird Uber den Hauptschalter eingeschaltet. Dieser befindet sich
seitlich links von der Bedieneinheit. Im Zeitfenster erscheint , 0"

visioo
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7. Aligemeine Tipps und Hinweise

Hinweise zur Bedienung des Infrarotstrahler Typ $32/533 Uber die Tastatur fin-
den Sie in den Kapiteln "Grundlagen der Bedienung Typ S32" auf Seite 14 und
"Grundlagen der Bedienung Typ $33" auf Seite 16.

Seitenstrahler
Fir die Behandlung missen die Seitenstrahler ausgeklappt sein.

Temperatursensor / Kundenposition
Fir die optimale Behandlung muss der Kopf der Kundin genau in der Mitte der
Infrarotstrahler Typ $32/533 positioniert werden.

VORSICHT:

Das Gerat muss genau in der gezeigten Positionierung (gleicher Abstand zu al-
len Seiten) um den Kopf der Kundin platziert werden!

Richtwert: Ohrenmitte der Kundin = Mitte der Seitenstrahler.

+ DerTemperatursensor kontrolliert bei der Dauerwellbehandlung perma-
nent die Temperatur am Kopf der Kundin und gleicht Abweichungen von
der optimalen Temperatur automatisch aus.

« Beiunkorrekter Position erscheintim Feld ,Zeitanzeige” die Fehlermeldung
,CP" fur Check Position. Korrigieren Sie die Position des Gerates.
Bestatigen Sie dann mit der jeweils leuchtenden Starttaste:

Typ 32 Typ S33
- PERM - CARE + PERM
- COLOR - COLOR

- DRY

- HIGHLIGHT

7.1 Kundentaste zur Temperaturabsenkung

Ihre Kundin kann Uber die Kundentaste die Temperatur jederzeit eigenhédndig
um ca. 4 °C reduzieren. Das blaue Lampchen im Blickfeld der Kundin und das
Temperatursymbol leuchten auf.

Durch erneutes Driicken wird wieder auf die Standardtemperatur zurlickge-
stellt.

Das rote Lampchen neben der Kundentaste leuchtet auf und das Temperatur-
symbol erlischt.

7.2  Abbruch der laufenden Behandlung

Sie kdnnen alle Behandlungen jederzeit durch einen Druck auf die
CLEAR-Taste abbrechen.

7.3  Memory-Funktion

Die bereits abgelaufene Einwirkzeit wird automatisch gespeichert.

13
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8. Grundlagen der Bedienung Typ $32

8.1  Behandlungsdauer

+ Die gewdhlte Behandlungsdauer und -temperatur unterliegt der Verant-
wortung des friseurhandwerklichen Fachpersonals.
Beachten Sie auch die Herstellerangaben der verwendeten Prdparate.

« Beriicksichtigen Sie, dass sich die Einwirkzeiten der Praparate durch Warme
verkirzen kdnnen.

8.2  Grundeinstellung

In der Grundeinstellung steht die Temperatur auf Stufe 4, alle Heizstrahler sind
angewabhlt. Die Haarldnge ist auf Kurzhaar eingestellt und die Kundentaste
steht auf normal. Die Grundeinstellung wird erreicht:

- beim Einschalten des Gerates
- automatisch, 10 Min. nach der letzten Behandlung
- manuell durch Driicken der CLEAR-Taste

8.3 Dauerwelle

1. Geben Sie die gewlinschte Einwirkzeit (iber die Zeitwahltasten ein und star-

ten Sie das Gerat Uber die Taste PERM.

- Das Programm startet auf der Temperaturstufe 4.
Wahrend der Einwirkzeit kontrolliert der Temperatursensor permanent
die Temperatur am Kopf der Kundin und gleicht Abweichungen von der
optimalen Temperatur automatisch aus.

2. Nach Ablauf der Einwirkzeit schaltet das Gerat automatisch ab. Kontrollie-
ren Sie nun lhren Probewickler, um zu entscheiden, ob der gewlinschte
Umformungsgrad erreicht ist.

3. Istdies nicht der Fall, kbnnen Sie durch Driicken der Zeitwahltaste eine ge-
wiinschte Nacheinwirkzeit eingeben.

4. Starten Sie nun das Gerat Uber die Taste PERM erneut.

8.4  Farb-und Strdhnenbehandlung, Té6nungen

1. Geben Sie die gewtinschte Einwirkzeit iber die Zeitwahltasten ein und star-
ten Sie das Gerat Uber die Taste COLOR.

2. Das Programm startet auf der Temperaturstufe 4. Durch Betatigen der Taste
LTemperatureinstellung” kann die Temperatur bei Bedarf manuell erhoht
oder abgesenkt werden (z.B. bei Strahnenbehandlungen mit Folien).

8.5  An-/Vortrocknen (ohne Luftunterstiitzung)

1. Wahlen Sie die jeweils erforderliche Trockenzeit Gber die Zeitwahltasten.
2. Das Gerat wird Uber die Taste COLOR in Funktion gesetzt.

Besonderheiten beim Antrocknen
Uber die Einstellungstaste kann die Haarldnge beim Antrocknen beriicksichtigt
werden.
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Grundlagen der Bedienung Typ S32

8.6  Spezialbehandlungen

Beiallen Behandlungenist es moglich, durch Ab- bzw. Zuschalten der oberen
und unteren Heizstrahler, Teilbereiche am Kopf zu behandeln. Dies erfolgt
durch Driicken der Taste ,Auswahl der Heizstrahlergruppen” in folgender Wei-
se:

- dricken:
nur untere Heizstrahler an

« nochmaliges Driicken:
nur obere Heizstrahler an

« nochmaliges Driicken:
alle Warmesegmente an

2 e B

Bei jedem neuen Behandlungsbeginn sind alle Warmesegmente wieder in
Funktion.

8.7  Signalfunktion

Das Ende einer Behandlung wird optisch und akustisch angezeigt durch:

- Blinken der Zeitanzeige ab einer Restzeit von 3 Minuten.
- 10 akustische Signale am Ende der Behandlung.

visSioo "



Grundlagen der Bedienung Typ S33

16

9. Grundlagen der Bedienung Typ $33

9.1 Behandlungsdauer

+ Die gewdhlte Behandlungsdauer und -temperatur unterliegt der Verant-
wortung des friseurhandwerklichen Fachpersonals.
Beachten Sie auch die Herstellerangaben der verwendeten Prdparate.

« Beriicksichtigen Sie, dass sich die Einwirkzeiten der Praparate durch Warme
verkirzen kdnnen.

9.2  Grundeinstellung

In der Grundeinstellung steht die Temperatur auf Stufe 4, alle Heizstrahler sind
angewabhlt. Die Haarldnge ist auf Kurzhaar eingestellt, die Lifter sind aus und
die Kundentaste steht auf normal. Die Grundeinstellung wird erreicht:

- beim Einschalten des Gerates
- automatisch, 10 Min. nach der letzten Behandlung
- manuell durch Driicken der CLEAR-Taste

9.3 Dauerwelle

1. Geben Sie die gewlinschte Einwirkzeit (iber die Zeitwahltasten ein und star-
ten Sie das Gerat Uber die Taste CARE + PERM.

- Das Programm startet auf der Temperaturstufe 4 und Haarldnge kurz.
Bei einer Dauerwellenbehandlung die Einstellung Haarlange auf kurz
belassen.

Wahrend der Einwirkzeit kontrolliert der Temperatursensor permanent
die Temperatur am Kopf der Kundin und gleicht Abweichungen von der
optimalen Temperatur automatisch aus.

2. Nach Ablauf der Einwirkzeit schaltet das Gerat automatisch ab. Kontrollie-
ren Sie nun lhren Probewickler, um zu entscheiden, ob der gewiinschte
Umformungsgrad erreicht ist.

3. Istdies nicht der Fall, kbnnen Sie durch Driicken der Zeitwahltaste eine ge-
wiinschte Nacheinwirkzeit eingeben.

4. Starten Sie nun das Gerat Uber die Taste CARE + PERM erneut.

9.4 Pflege

1. Geben Sie die gewlinschte Einwirkzeit iber die Zeitwahltasten ein und star-
ten Sie das Gerat Uber die Taste CARE + PERM.

- Das Programm startet auf der Temperaturstufe 4 und Haarlange kurz.

2. Stellen Sie die gewiinschte Haarldnge ein (kurz oder lang).

Wahrend der Einwirkzeit kontrolliert der Temperatursensor permanent die
Temperatur am Kopf der Kundin und gleicht Abweichungen von der opti-
malen Temperatur automatisch aus.

3. Nach Ablauf der Einwirkzeit schaltet das Gerdt automatisch ab. Durch Dri-
cken der Zeitwahltaste kdnnen Sie eine gewiinschte Nacheinwirkzeit ein-
geben.

4. Starten Sie nun das Gerat Uber die Taste CARE + PERM erneut.
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Grundlagen der Bedienung Typ S33

9.5  Farbbehandlung, Tonungen

Bei Stréahnchenbehandlungen mit Aluminiumfolie verwenden Sie bitte das Pro-
gramm "HIGHLIGHT".

1. Geben Sie die gewlinschte Einwirkzeit Gber die Zeitwahltasten ein und
starten Sie das Gerat liber die Taste COLOR.

2. Das Programm startet auf der Temperaturstufe 4. Durch Betdtigen der Taste
sTemperatureinstellung” kann die Temperatur bei Bedarf manuell erh6ht
oder abgesenkt werden.

9.6 Strdhnenbehandlung (z.B mit Aluminiumfolie)

1. Geben Sie die gewiinschte Einwirkzeit Giber die Zeitwahltasten ein und star-
ten Sie das Gerat Uber die Taste HIGHLIGHT.

2. Das Programm startet auf der Temperaturstufe 4 und Haarlange kurz.
Durch Betatigen der Taste ,Temperatureinstellung” kann diese bei Bedarf
manuell angepasst werden.

9.7  Trockenprogramm (mit Luftunterstiitzung)

1. Geben Sie die gewlinschte Trockenzeit liber die Zeitwahltasten ein und
starten Sie das Gerdt liber die Taste DRY.
- Das Programm startet auf der Temperaturstufe 4, Liftungsstufe 3 und
Haarldnge lang.
- Bei Lufterstufe 0 sind die Lufter aus.
2. Stellen Sie die gewiinschte Haarldnge und Liftungsstufe ein.
Das Erreichen der gewiinschten Liiftereinstellung kann bis zu 2 Minuten
dauern, da sich die Lufterdrehzahl stufenweise erhéht (temperaturabhén-
gig).
- AufWickler eingedrehte Haare im Langhaarmodus und hoher Luftstufe
') ” trocknen. Wahrend der Trockenzeit kontrolliert der Temperatursensor
o permanent die Temperatur am Kopf der Kundin und gleicht Abweichun-
gen von der optimalen Temperatur automatisch aus.
- Nach Ablauf der Trockenzeit, startet das Finishprogramm, Anzeige ,FI”
im Feld ,Zeitanzeige” In dem Finishprogramm werden die Liifter lang-
sam herrunter gefahren. Am Ende des Finishprogramms ertont das
Fertigsignal.
3. Durch Driicken der Zeitwahltaste kdnnen Sie eine Nachtrockenzeit einge-
ben. Starten Sie nun das Gerat Uber die Taste DRY erneut.
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9.8 Spezialbehandlungen

Beiallen Behandlungen ist es moglich, durch Ab- bzw. Zuschalten der oberen
und unteren Heizstrahler, Teilbereiche am Kopf zu behandeln. Dies erfolgt
durch Driicken der Taste ,Auswahl der Heizstrahlergruppen” in folgender Wei-
se:

. dricken:
nur untere Heizstrahler an

« nochmaliges Driicken:
nur obere Heizstrahler an

« nochmaliges Driicken:
alle Warmesegmente an

Bei jedem neuen Behandlungsbeginn sind alle Warmesegmente wieder in
Funktion.
9.9  Signalfunktion

Das Ende einer Behandlung wird optisch und akustisch angezeigt durch:

- Blinken der Zeitanzeige ab einer Restzeit von 3 Minuten.
- 10 akustische Signale am Ende der Behandlung.
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Fehler und deren Beseitigung
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10. Fehler und deren Beseitigung

Fehlermeldungen erscheinen in Feld ,Zeitanzeige”. Gleichzeitig ertont ein
akustisches Signal. Es wird zwischen Geratefehlern und Fehlbedienung unter-
schieden.

10.1 Fehlbedienung

Unkorrekte Kopfposition

Sitzt die Kundin nicht korrekt unter dem Infrarotstrahler Typ S32/S33, er-
scheint im Feld ,Zeitanzeige” die Fehlermeldung ,CP” flir Check Position.
Prufen und korrigieren Sie die Position des Gerates (Ohrenmitte = Mitte der
Seitenstrahler) und bestatigen Sie mit der jeweils leuchtenden Starttaste
(siehe "Temperatursensor / Kundenposition" auf Seite 13).

10.2 Gerdtefehler

Defekt im Heizstromkreis

Die Heizfunktion funktioniert nicht ordnungsgemag.

Es besteht Uberhitzungsgefahr.

- Im Feld erscheint die Anzeige ,E0".

Schalten Sie das Gerat sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker und verstandi-
gen Sie den Technischen Kundendienst.

Temperaturmessung defekt

.

Sensor oder Sensorleitung defekt.

Eine oder mehrere wesentliche Funktionen des Geréts sind defekt

- Im Feld erscheint die Anzeige ,E1"

Schalten Sie das Gerat sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker und verstandi-
gen Sie den Technischen Kundendienst.
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11. Reinigung und Gerdtepflege

GEFAHR!

®© Alle PflegemaBnahmen nur bei erkaltetem Gerdt und gezogenem Netzste-
cker ausfuihren!

® Vermeiden Sie, dass Spritzwasser in das Gerat eindringt!

11.1 Austausch des Schutzfilters

Der Temperatursensor misst nur korrekt mit sauberer und unbeschadigter
Schutfilterfolie. Aus diesem Grund muss er regelmaBig (mindestens alle 3 Mo-
nate) liberprift werden.

1. Ziehen Sie den SchutZfilter nach vorne ab und priifen Sie den Zustand des
SchutZfilters.

2. Tauschen Sie ihn unter Umstéanden aus.

3. Setzen Sie den Schutzfilter wieder ein.

Dem Gerét liegen 4 separate Schutzfilter bei. Neue SchutZfilter bestellen Sie
beim Technischen Kundendienst.

VORSICHT:
@®© Fassen Sie nicht auf die Schutzfolie.
®© Versuchen Sie nicht, den Schutfilter zu reinigen!

11.2 Reinigen des Geridits

Reinigen Sie regelméafig das Gehduse des Infrarotstrahler Typ $32/533 von
Staub und Schmutz der Behandlungen.

GEFAHR!

® Schmutzpartikel im Strahlergehduse und in den Liiftungsschlitzen niemals
mit einem Kammstiel oder einem anderen spitzen Gegenstand entfernen!
Gefahr eines elektrischen Stromschlages!

WARNUNG!

© Das Gerat bitte nur mit einem weichen, leicht feuchten Tuch abwischen. Das
Gehause - nicht aber das Display! — kdnnen Sie auch mit Haushaltsspiritus
reinigen.

®© Verwenden Sie jedoch niemals Benzin, Lackverdlinner oder scharfe Reini-
gungsmittel!
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Technische Daten

12. Technische Daten

Abmessungen

Lange des Gerats 710 mm
Breite Arbeitsstellung (Seitenstrahler ausgeklappt) 600 mm
Breite Parkstellung (Seitenstrahler eingeklappt) 410 mm
Maximale Stativhohe (inkl. Gerdteoberteil) 1600 mm
Minimale Stativhohe (inkl. Gerateoberteil) 1200 mm
Lange Anschlussleitung 2700 mm
Stativ-/Wandgerat Typ S32 9,4kg/9,8kg
Stativ-/Wandgerat Typ S33 9,8kg/10,2kg
Elektrische Kennwerte

Netzspannung (Europavarianten) AC220-240V
Netzfrequenz (Europavarianten) 50/60 Hz
Nennleistung (Europavarianten) Typ S32 1100 W
Nennleistung (Europavarianten) Typ S33 1150 W

Isolationsart

Schutzklasse Il

in 1 m Entfernung, LpA Typ S33

Gerdusch

A-bewerteter Emissionsschalldruckpegel am Arbeitsplatz <50 dB(A)
in 1 m Entfernung, LpA Typ 532

A-bewerteter Emissionsschalldruckpegel am Arbeitsplatz <70 dB(A)

Typenschild

Bedieneinheit.

Sie finden das Typenschild mit der Gerdtenummer auf der Unterseite der

Sie bendtigen die Gerdtenummer bei Riickfragen durch den Technischen

Kundendienst.

Tragen Sie hier die Nummer lhres Gerits ein:

visioo
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13. Service und Wartung

+ Fir alle Service-und Wartungsaufgaben ist der zugelassene Technische
Kundendienst zustandig.

« Nach heutigem Stand der Technik unterliegen Teile an elektrotechnischen
Geraten in einem gewissen Mal3e einem zeitlich bedingten Verschleil3.

« Um eine einwandfreie Funktion und Sicherheit zu gewahrleisten, empfeh-
len wir eine regelmaBige Uberpriifung durch den Kundendienst.

GEFAHR durch Stromschlag!

® Wartungs- und Reparaturarbeiten an elektrischen Teilen diirfen nur vom zu-
gelassenen Technischen Kundendienst durchgefiihrt werden! Bei unsachge-
maBer Reparatur konnen Gefahren fiir den Benutzer entstehen!

14. Entsorgung von Altgerdten

Alle eingesetzten Materialien sind umweltvertraglich, mit einer Materialken-
nung versehen und wieder verwertbar.

+ Das Gerat gehort nicht in die Restabfalltonne. Durch umweltgerechte Ent-
sorgung kdnnen wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen werden.

- Bitte informieren Sie sich bei lhrer Gemeindeverwaltung tber aktuelle Ent-
sorgungswege.

« Machen Sie das Altgerat unbrauchbar, damit fiir andere, zum Beispiel spie-
lende Kinder, keine Gefahr entsteht:

1. Netzstecker ziehen.
2. Netzanschlussleitung durchtrennen.

15. Gewdbhrleistung

Einjdhrige Gewdhrleistung

Die Verwendung hochwertiger Materialien und eine sorgfiltige Verarbeitung
sind Garant flr die geprifte deutsche Qualitat. Als Hersteller sichern wir lhnen
flr unsere Produkte eine einjahrige Gewahrleistung ab dem Kaufdatum fir alle
Mangel zu, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen.

Sollte wider Erwarten innerhalb dieses Zeitraums ein Mangel an diesem Gerat
auftreten, stehen wir lhnen dafiir ein, das Gerat nach unserer Wahl durch Repa-
ratur oder Austausch gegen ein anderes fehlerfreies zu ersetzen. Diese Leistun-
gen werden nur gegen Vorlage der Originalrechnung bzw. des Kaufbelegs
erbracht.

Von der Gewahrleistung ausgenommen sind Schaden, die durch unsachgema-
3en Gebrauch und normalen Verschleil3 verursacht sind. Die Gewdhrleistungs-
zusage erlischt auch, wenn an dem Produkt Eingriffe von nicht autorisierten
Stellen vorgenommen werden oder wenn bei der Montage Fremdprodukte
zum Einsatz kommen.

Méngel, die den Wert und die Gebrauchstauglichkeit des Produkts nur uner-
heblich beeinflussen, fallen nicht unter die Gewahrleistung.

Durch diese Herstellergewahrleistung werden Ihre vertraglichen und gesetzli-
chen Anspriiche gegeniiber lhrem Verkaufer nicht berthrt.

Im Gewahrleistungsfall setzen Sie sich bitte mit dem fir Sie zustandigen Tech-
nischen Kundendienst in Verbindung.
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