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Montageanweisung Stativ STS

Lieferumfang

[ Stativfug ST5

2] Gelenkrollen (3 Stuck)
Kabelhalter (Geratesicherung)
[4) Stativrohr ST5
Transport-Sicherungs-Schraube
«  Montageanweisung

1 Rollen montieren

WARNUNG - Sturzgefahr:
Nicht auf den Stativfug (1] steigen.

A VORSICHT - Quetschgefahr:
Finger nicht zwischen Stativfug und
Celenkrollen (2] halten.

1.Gelenkrollen (2] in die Bohrungen an der
Stativfugunterseite eindricken
2.Sicheren Sitz der Gelenkrollen (2] prufen.

2 Stativrohr montieren

N\ WARNUNG -

Selbsttatig ausfahrendes Stativrohr:
Beim Herausschrauben der Transport-
Sicherungs-Schraube (&) durfen sich keine
Personen oder Gegenstande vor dem Stativrohr
befinden

1 Transport-Sicherungs-Schraube (5] aus dem
Stativrohr (4] herausschrauben

- Das Stativrohr (4] fahrt langsam aus.

2. Stativrohr (4] verkantungsfrei, senkrecht
einsetzen und eindricken, bis das Gewinde des
Stativrohres (4] durch die Bodenplatte austritt

3. Transport-Sicherungs-Schraube (5] von der
StativfuBunterseite auf das Gewinde des
Stativrohres (@] schrauben und fest anziehen

4.Sicheren Sitz des Stativrohres (4] prufen.

3 Gerat auf das Stativ montieren/
demontieren

Montage:

1.Cerdt (6] von oben bis zum Einrasten in das
Stativrohr (4] einfohren.

- Der Kabelhalter (3] im Stativrohr (4] rastet in
die Nut an der Cerateanbindung ein und sichert
das Gerat (6].

2.Sicheren Sitz des Gerates (€] prufen.

Demontage (nur mit 2 Personen):

1.Kabelhalter (3] auseinanderziehen

2.Gerdt (6] nach oben aus dem Stativrohr (@]
ziehen.

A VORSICHT - Alterung bei Gasdruckfedern
Der Druck einer Gasdruckfeder, wie sie auch im
Stativrohr ST5 eingesetzt wird, kann im Laufe
der Zeit allmahlich nachlassen.

Sollte das Gerat auf dem Stativrohr absinken,
und nicht mehr in jeder Hohe frei positionierbar
sein, verwenden Sie das Stativ keinesfalls weiter,
sondern verstandigen Sie den zustandigen
Kundendienst, um das Stativrohr zu prufen und
gegebenenfalls auszutauschen

A WARNUNG - Verletzungsgefahr durch ein
absackendes Gerdt auf dem Stativ
Bitte versuchen sie niemals, ein nicht mehr
komplett tragfahiges Stativ mechanisch zu
fixieren z.B. Klebeband, Keilen oder Ahnlichem.
Hierdurch kénnte eine Gefahrdung fur Sic oder
Ihre Kunden entstehen, wenn das Stativ bei
Versagen der Fixierung plotzlich absackt!

Assembly Instructions Pedestal STS

Scope of supply

[ Pedestal base STS

vivel castors (3 in total)
Cable hook (appliance lock)

(4] Pedestal tube ST5

(5)Ex c

1 Assembling the castors

A WARNING - Risk of falling over:
Do not stand on the pedestal base (1)

A CAUTION - Risk of fingers getting trapped:
Do not put your fingers be the pedestal
hase and swrivel cast

1. Push the swivel castors into the hales
underneath the pedest
2.Check that the swivel castors @ are securely

in place.

2 Assembling the pedestal tube
A\ WARNING -

Pedestal tube extends automatically:
When unscrewing the extension locking screw
(&), no people or objects should be in front of
the pedestal tube.

1. Unscrew the extension locking screw from
the pedestal tube (4]

« The pedestal tube (4] extends slowly
2 Put the pedestal tube (@] in position vertically,
without tilting it, and push it in until the thread
of the pedestal tube (4] comes out through the
base plate

C the extwswcm locking scre:
nedestal base ont g
altu t@ and tighten <P[ur9\\
10 pedestal tube (@] is securely in place

4. Check that

3 Mounting the appliance on the pedestal/
Dismantling

Mounting:
1.Insert appliance (€] into the pedestal tube (4]
from above until it clicks into place.

« The cable hool in the pedestal tube (@)
engages in the slot in the appliance attachment

Dismantling (only with 2 people):

1. Pull cable hoo p

2.Pull the appliance (6] up and out of the
pedestal tube (4).

A CAUTION - Aging of the pneumatic spring
The pressure of a pneumatic spring, as used in
the pedestal tube ST5, can gradually decrease
over the course of time.

If the apnhamﬂ on the pedestal tube loses
height and is no \omyer freely positionable
atevery level, do no the
pedestal under any circ
competent Customer Service Centre to check
pedestal tube and replace it, if necessary

& WARNING - Risk of injury from appliance
losing height on the pedestal
Never attemnpt to mechanically fixate a pedestal
with insufficient load-bearing capacity e.g., using
masking tape, ges, or similar. Your personal
safety or that of your customers may be at risk
if the pedestal suddenly loses height due to
failure of the fixation.

Francais
Instructions de montage Colonne ST5
Fourniture

[ Pied ST5

(2] Roulettes (x 3)

(3] Support de cable (sécurité de I'appareil)
(4] Colonne ST5

(&) Vis de sécurité pour le transport

- Instructions de montage

1 Montage des roulettes

AVERTISSEMENT - Risque de chute :
Ne pas monter sur le pied (1J.

A ATTENTION - Risque d'écrasement :
Ne pas passer les doigts entre le pied (1] et les
roulettes (2]

1. Enfoncer les roulettes (2] dans Ies orifices
situés sous le pied

2.S'assurer gue les roulettes (2] sont
correctement fixées

2 Montage de la colonne

A AVERTISSEMENT -~

La colonne se déploie automatiquement :
Lorsque I'on dévisse la vis de sécurité pour le
transport (5], s'assurer qu'aucune personne ou
aucun objet ne se trouve devant la colonne.

1. Retirer la vis de sécurité pour le transport (5]
de la colonne (@)

- La colonne (@) se déploie lentement

2. Positionner la colonne (@] a la verticale en
veillant a ce qu'elle ne soit pas inclinée, puis
I'enfoncer jusqu'a ce que e filctage de la
colonne (@) dépasse du socle

3. Fixer correctement la vis de sécurité pour e
transport (), située sous le pied, sur le filetage
de la colonne (4]

4 Controler la bonne fixation de Ia colonne (@J.

3 Montage/démontage de |'appareil sur la
colonne

Montage :

1. Introduire I'appareil (8] par le haut jusqu'a ce
quil senclenche dans la colonne (@]

- Le support de cable dc la colonne (@)
s'engage dans Ia fente située au niveau du
raccord de I'appareil et assure une bonne
fixation de I'appareil (6].

2. Vérifier la bonne fixation de I'appareil ()

Démontage (avec 2 personnes uniquement) :
1. Retirer e support de cable
2. Extraire [appareil (€] de la colonne (4] par le haut

A PRUDENCE - Vieillissement des vérins a gaz
La pression d'un vérin a gaz, telle quelle est
réglée dans |a colonne ST5, peut diminuer
progressivement avec le temps.

Si I'appareil devait saffaisser sur la colonne

et ne plus se laisser positionner librement

a la hauteur voulue, n'utiliser la colonne en
aucun cas, mais aviser le service aprés-vente
qui controlera I3 colonne et le cas échéant la
remplacera

& AVERTISSEMENT - Risque de blessures en cas
de chute de I'appareil le long de la colonne
Ne jamais essayer de fixer au moyen par ex.
de ruban adhésif, des cales ou autres procédés
similaires une colonne devenue instable. Il pourrait
cn résulter un risque pour vous ou vos clicnts si la
colonne devait s'affaisser soudainement en raison
d'une défaillance de Ia fixation.

@

Instrucciones de montaje Soporte ST5

Volumen de suministro
soporte STS

edas articuladas (” UHHHWF?\

(4] Tubo ;UDU rte ST5
(8] Tornillo de seguridad para transporte
> de montaje

1 Montaje de las ruedas

ADVERTENCIA - Peligro de caida:
No se suba al pie soporte

A PRECAUCION - Peligro de aplastamiento:
No coloque los dedos entre el pie soporte (1J v
las ruedas articuladas

1 mtmduzm ol FE\OﬂHﬂdO las rucdas articuladas

rJCI‘:‘ﬂTFﬂ correctamente.

2 Montaje del tubo soporte

/A ADVERTENCIA -

Tubo soporte autodesplegable
Al desenroscar el tornillo de
transporte (&) no deben tHCUﬂUJr':E personas u
objetos delante del tubo telescapico.

1. Desenrosque el tornillo de seguridad para
transport , extrayéndolo del tubo soporte (@)

- El tubo soporte (4] se despliega lentamente
2.Inserte el tubo soporte (4] verticalmente, sin
ladearlo, v presionelo hasta que la rosca del

tubo soporte (4] asome por debajo de la base
para

3.Enrosque el tornillo de seguridad
transporte a rosca
por el lado inferior de |a hase v

4.Compruebe que el tubo soporte (@)
correctamente.

3 Montaje/desmontaje del aparato en el soporte

Montaje:

1.Introduzca el aparato @ por la parte superior
en el tubo soporte (4J h

- El gancho para el cable
encastra en la ranura en el punto de empalme
con el aparato v asegura el aparato (6]

2.Compruebe que el aparato (6] asiente
correctarmnente.

Desmontaje (solo entre 2 personas):

1.Abra el gancho para el cab

2.Extraiga el aparato (6] hac
del tubo soporte (4J.

,
arriba, sacandolo

m ATENCION - Envejecimiento del muelle de
gas a presion

La presion de un muelle de gas a presion,
que también se aplica en el Ubo soporte
del t|~mro
rte v ya no
cualquier altura,
orte. Para

comprabar el soporte y reemplazarlo, Si es necesario
contacte con el Servicio Postventa correspondiente.

& ADVERTENCIA - Peligro de lesion por un
aparato que desciende de golpe en el soporte

No intente fijar nunca de manera mecanica

UN soporte gue ya no sostenga correctamente

el aparato utilizando cinta adhesiva,

matceriales similares, ya que csto p

um mesvu mru uxth 0 Dara sus cM

Istruzioni di montaggio Supporto ST5

Dotazione
[ Base di supporto ST5
Rulli snodati (3 unita)
Sostegno per cavi (protezione dell'apparecchio)
(@) Tubo di supporto ST5
(5] Vite di fissaggio per il trasporto
Istruzioni di montaggio

1 Montaggio dei rulli

/A AVVERTIMENTO - pericolo di caduta:
Non salire sulla base di supparto (1J.

A PRUDENZA - pericolo di schiacciamento:
Non tenere le dita tra la base di supporto (1] e i
rulli snodati

1.Inscrirc i rulli snodati nei fori sul lato
inferiore della base di supporto.

2. Verificare che i rulli snodati (2] siano
posizionati saldamente.

2 Montaggio del tubo di supporto

A\ AVVERTIMENTO - tubo di supporto ad
estrazione automatica:

durante I'allentamento della vite di fissaggio per il

{rasporto nessuna persona o nessun oggetto deve

trovarsi davanti al tubo di supporto

1. Allentare la vite di fissaggio per il trasporto ()
dal tubo di supporto (4.

- Il tubo di supporto (4] viene estratto lentamente

2. Inserire verticalmente il tubo di supporto (@] senza
inclinarlo e spingere fino & quando |a filettatura del
tubo di supporto (4] fuoricsce dalla piastra di basc.

3. Avvitare la vite di fissaggio per il trasporto (5] dal
lato inferiore della base di supporto sulla filettatura
del tubo di supporto (4] e stringere a fondo.

4 Verificare che il tubo di supporto (4] sia
posizionato saldamente

3 Montaggio/smontaggio dell'apparecchio sul
supporto

Montaggio:

1.inserire I'apparecchio (&) nel tubo di supparto
[4) dall'alto fino all'incastro.

« || sostegno per cavi nel tubo di supporto
(@) si incastra nella scanalatura sul raccordo
dell'apparecchio e fissa I'apparecchio (&)

2. Verificare che I'apparecchio (6] Sia posizionato
saldamente,

Smontaggio (solo in presenza di 2 persone):

1.Staccare il sostegno per cavi

2.Estrarre I'apparecchio (€] verso lalto dal tubo
di supporto (@]

A PRUDENZA - Usura della molla a gas

La pressione di una molla a gas, come quella
impiegata nel tubo di supporto ST5, puod diminuire
gradualmente nel corso del tempo. Se I'apparecchio
dovesse scendere verso il basso sul tubo di
supporto e non fosse pil possibile posizionarlo a
qualsiasi altezza, non utilizzare oltre il supporto

e rivolgersi al servizio di assistenza clienti
competente perché verifichi il tubo di supporto ed
eventualmente proceda alla sostituzione.

A AVVERTENZA - Pericolo di lesioni a causa

dell'apparecchio che scende sul supporto
Mai tentare di fissare meccanicamente un supporto
non piu completamente stabile, ad es. con nastro
adesivo, cunei o simili. Tale operazione potrebbe
rapprescntarc un pericolo per futente o per i clienti
nel caso in cui il supporto cada improvvisamente a
causa del cedimento del fissaggio!
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